
 

  

 

 

 
 

 

 

 

AGAMA LS 8T, 400V, 3500W 

Elektrická štípačka polen vertikální – nízká podlaha 

Výkonný vertikální štípač LS 8T umožňuje nastavení do tří poloh a tedy 3 různé štípací délky. 

Díky nízké podlaze se při štípání více jak metrových polen nezatěžuje nosný portál a tím 

prodlužuje životnost štípačky. Jako extra příslušenství lze ke štípači pořídit i speciální 

prodloužený štípací klín. Pro zajištění bezpečnosti je stroj ovládán obouručně. Díky 

kolečkům se s ním snadno manipuluje. Štípač je poháněn třífázovým motorem a vyznačuje 

se stabilní celokovovou konstrukcí.  

napětí  400V/50Hz   hmotnost 136 kg 

příkon motoru 3500 W   doporučený průměr polena  max. 320 mm 

štípací síla 8 t   štípací délka v mm 1250 / 850 / 550 

hydraulický tlak 20,4 Mpa   rozměry v mm  830x930x1470 

kapacita hydraul. oleje  6 l   štípací klín v balení zdarma 
 

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění 

Produktový list: LG65646 


